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Bestelnummer
6.26502, kindercarrousel
6.26503, stacarrousel met 2 beugels

kindercarrousel - stacarrousel 

6.26503
Origineel Richter

6.26502

Beschrijving
Kindercarrousel bestaande uit een mas-
sief houten draaischijf met rondgaande 
dubbele roestvrijstalen buis en centraal 
handrad. Op de schijf is een ronde zit-
bank met rugleuning van roestvrijstalen 
buis gemonteerd.
Stacarrousel bestaande uit een massief 
houten draaischijf met rondgaande dub-
bele roestvrijstalen buis. Op de schijf zijn 
twee resp. 3 beugels van roestvrijstalen 
buis gemonteerd.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar 
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 schoolspeelplaatsen
 voetgangerszones
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Ronddraaien

Leveringsomvang
1 carrousel
1 funderingsanker

6.26502 kindercarrousel

6.26503 stacarrousel met 2 beugels
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Speelwaarde
De sierlijke vorm van de kindercarrousel 
springt meteen in het oog. Deze carrousel 
biedt plaats aan een vijftiental kinderen. 
Bij een langzame rotatie kan men rustig 
gaan zitten op de onderste buis en ont-
spannen keuvelen. Wordt de carrousel 
met behulp van het handrad sneller rond-
gedraaid, dan moet men zich goed vast-
houden. De kindercarrousel is bovendien 
een geliefd trefpunt voor oudere kinderen 
en tieners.
De stacarrousel kan ook in de binnenstad 
worden opgesteld. De beugels nodigen 
uit om op te leunen of zitten en ze bieden 
tegelijkertijd houvast bij snelle rotaties. 
Deze carrousel wordt door aanduwen in 
beweging gezet. Communicatie en sa-
menwerking verdiepen de speelwaarde.
Deze carrousels zijn een geliefd trefpunt 
voor oudere kinderen en tieners.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 kindercarrousel: 
 diameter beneden  2,35 m
 diameter vloer  1,85 m
 hoogte  0,85 m
 stacarrousel met 2 beugels:
 diameter  1,90 m
 hoogte  0,85 m
- Gewicht:  resp. ca. 250 / 190 / 305 kg
- Carrousels van roestvrijstalen buis          

ø 33,7 mm en ø 60 mm voor de zitbank 
met rug van de kindercarrousel.

 Vloer van niet geïmpregneerd berglariks 
bestaande uit geklikte planken 40 mm, 
geschaafd, hartvrij en voorzien van ont-
spanningssleuven.

 Draaimechanisme gelakt en voorzien 
van dubbele kogellagers; water- en 
zanddicht en onderhoudsvrij.

 Funderingsanker van staal.
- Obstakelvrije valruimte:
 6.26502:  ø 6,35 m
 6.26503: ø 5,90 m
- Funderingen: 1 st. 80 x 80 x 60 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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